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Abstrak 

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi membutuhkan 

sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang 

menentukan baik segi kualitas dan biaya pekerjaan. 

Kualitas suatu pekerjaan sangat tergantung pada 

keterampilan tenaga kerja dan ketersediaan bahan 

yang bermutu. Dengan demikian tenaga kerja menjadi 

salah satu faktor utama dalam pelaksanaan pekerjaan 

guna mencapai hasil yang optimal. Dalam 

pelaksanaan pembangunan perlu perancanaan yang 

baik serta komprehensif dengan bidang terkait 

termasuk peraturan sebagai pedoman pelaksanaan 

pekerjaan. Produktivitas tenaga kerja perlu dianalisis 

dalam melakukan aktivitasnya sebagaimana yang 

direncanakan dan diharapkan. Dari tinjauan literatur 

diperoleh bahwa dengan mempelajari studi gerak 

(motion study) yang ada atau sedang dilakukan, maka 

dapat dicari atau ditetapkan suatu metode kerja yang 

praktis, efesien dan efektif, sehingga aktivitas aktivitas 

tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 

dioptimalkan terhadap pelaksanaan pekerjaan 

pasangan dan plesteran dinding bata ringan bangunan 

mess dan prasarana DENMADAM XIII/MDK. Dari 

hasil analisis yang dilakukan pada penelitian tentang 

pekerjaan pasangan bata ringan diperoleh nilai 

produktivitas rata-rata tenaga kerja masing-masing 

adalah untuk Pekerja 28,718 m2/hari dan untuk 

Tukang 35,675 m2/hari, Maka rata–rata Produktivitas 

tersebut sebesar 32,197 m2/hari. Kemudian 

produktivitas rata-rata pekerjaan plesteran dinding 

untuk pekerja 26,741 m2/hari dan tukang 0,135 

m2/hari, dengan produktivitas rata- rata tenaga kerja 

sebesar 13,438 m2/hari. 

 

 

Kata kunci – tenaga kerja, produktivitas, bangunan 

konstruksi 

 

 

 

 

 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, 

mengakibatkan pesatnya pembangunan dibidang 

konstruksi. Dampak dari hal ini adalah meningkatnya 

persaingan antar pelaku usaha di bidang konstruksi. 

Sehingga dibutuhkan estimasi biaya, sebagai acuan 

para pihak yang berkepentingan dalam menetapkan 

biaya suatu bangunan secara wajar. Harga yang wajar, 

adalah harga yang dapat diterima oleh konsumen, 

penyedia jasa, investor serta untuk standar 

pemeriksaan bagi bangunan milik pemerintah. 

Sedangkan proses estimasi biaya adalah kegiatan untuk 

mempekirakan atau mengestimasi jumlah biaya yang 

akan digunakan untuk membangun suatu konstruksi 

gedung mulai dari pekerjaan pondasi sampai selesainya 

bangunan gedung yang memenuhi spesifikasi yang 

ditentukan dalam rancangannya.  

Yang perlu ditinjau disini adalah produktivitas 

tenaga kerja : kualitas dan kuantitas kerja, efisiensi 

rencana kerja, jam kerja, kondisi lingkungannya dan 

lain-lain. Salah satu potensial tertinggi dalam 

peningkatan produktivitas adalah mengurangi jam 

kerja yang tidak efektif. Kesempatan utama dalam 

meningkatkan produktivitas manusia terletak pada 

kemampuan individu, sikap individu dalam bekerja 

serta manajemen maupun organisasi kerja. 

(Tamamengka, Jan, Pingkan AK Pratasis, and Deane 

RO Walangitan. 2016.) 

Dalam mendapatkan harga satuan upah tiap m2 

pekerjaan pasangan dinding, dilakukan perkalian 

antara koefisien atau indeks produktivitas dalam satuan 

Orang-Hari (OH) dengan harga upah tenaga kerja 

tersebut per/hari. Jadi penentuan besarnya 

index/koefisien produktivitas merupakan langkah awal 

yang harus diketahui untuk menentukan harga satuan 

upah pekerjaan, sebagai komponen untuk menentukan 

harga satuan pekerjaan dinding. (Imam Soeharto 

1995). 

 

B.  Perumusan Masalah 

Untuk menemukan rumusan masalah pada 

pembangunan mess dan prasarana DENMADAM 

XIII/MDK, maka dilakukan penelitian sebagai berikut: 

1. Berapa nilai koefisien tenaga kerja pada pekerjaan 

dinding bata ringan? 
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2. Berapa nilai produktivitas tenaga kerja pada 

pekerjaan pasangan dinding dan plesteran? 

 

C.  Batasam Penelitian 

Untuk menjadikan hasil penelitian menjadi optimal 

dalam tugas akhir ini, maka diambil batasan–batasan 

sebagai berikut: 

1. Analisis nilai produktivitas tenaga kerja, dalam hal 

ini Pekerja dan Tukang. 

2. Pengukuran produktitas tenaga kerja  dan nilai 

produktivitas pekerjaan dinding dan plesteran yang 

dilakukan pada pekerjaan dinding yang ada di 

lokasi pekerjaan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka 

beberapa tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menghitung koefisien yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan pasangan dinding dan 

plesteran. 

2. Produktivitas Tenaga Kerja, yang terjadi pada 

pasangan dinding dan plesteran. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai: 

1. Menambah pengetahuan tentang konstruksi 

khususnya dalam hal pemasangan dinding pada 

pelaksanaan pekerjaan pada proyek pembangunan 

tersebut. 

 

 

2. Mengetahui produktivitas tenaga kerja dalam kurun 

waktu pengejerjaan suatu proyek. 

 

 

 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Kegiatan penelitian dilakukan dengan alur seperti 

pada Gambar 1. Lokasi penelitian ditampilkan pada 

Gambar 2. 

 

 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Lokasi Proyek 

Pada penelitian ini proyek yang ditinjau adalah 

pembangunan mess dan prasarana DENMADAM 

XIII/MDK: 

• Lokasi proyek : Jln Ahmad Yani 13. 

Kec.Sario - Kota Manado, 

Sulawesi Utara 

• Waktu Pelaksanaan : 240 HK (Hari Kalender) 

• Tahun Anggaran : 2021 

• No. Kontrak : SP/12/PEMB/11/2021 

• Pelaksana : CV.UNZILA MULIA 

• Luas Bangunan : 36 x 41 M 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 2. Lokasi Penelitian 

 

 
TABEL 1 

Koefisien Produktivitas Tenaga Kerja 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian 

 

 

B. Perhitungan Koefisien Produktivitas Kelompok 

Kerja Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 

Perhitungan koefisien produktivitas kelompok 

kerja pada pekerjaan pasangan dinding di dapat melalui 

data produktivitas pekerjaan pada satu hari kerja 

selama jam kerja normal dan jumlah tenaga kerja. 

Tabel 1 menunjukkan perhitungan sampai hari ke-7 

dengan nilai produktivitas dan jumlah pekerja yang 

berbeda. 

 

C. Perhitungan Nilai Produktivitas Bata Ringan 

Dalam melihat nilai produktivitas pekerjaan 

pasangan dinding bata ringan berdasarkan pengamatan 

maka perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 2. 

D. Metode Pengolahan Data Plesteran 

Langkah-langkah pengolahan dan penganalisaan 

data adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung waktu pelaksanaan pekerjaan data 

plesteran dapat dihitung dengan rumus: 

 

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 

𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 

 
2. Perhitungan waktu pelaksanaan produktivitas dan 

ongkos pekerjaan perhitungan waktu yang 

diperlukan dalam pelaksanan suatu itrm pekerjaan 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 
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sebagai berikut: 

Jenis Pekerjaan: Plesteran dan Acian  

Volume = 118,47 m2 

Jumlah Tenaga Kerja = 6 orang (2 Tukang, 4 

Pembantu tukang)  

Koefisien Tenaga Kerja = Untuk 1 Plesteran 

0 Mandor 

0,28178 Pekerja 

0,0162 Kepala Tukang 

0,35675 Tukang 

0,56 OH 

T = k x V / n = 0.56 x 118.47 / 6 

T = 2.76, dikalkulasikan 3 hari 

3. Produktivitas tenaga kerja dihitung menggunakan 

persamaan dhitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 Jenis Pekerjaan: Plesteran dan Acian  

 Volume = 118,47 m2 

 Jumlah Tenaga Kerja = 6 orang (2 Tukang, 4 

Pembantu tukang)  

Lama Pelaksanaan (T) = 3 hari 

P = V / (T x n)  

 = 118,47 / (3 x 6)  

 = 1.896 m2/hari/orang 

 

 

 
TABEL 2 

Nilai Produktivitas Tenaga Kerja 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian 

 

 
TABEL 3 

Produktivitas Plesteran 

 

 
Sumber: Hasil Penelitian 
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IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis yang dilakukan pada penelitian 

tentang pekerjaan pasangan bata ringan diperoleh 

nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja masing-

masing adalah untuk Pekerja 28,718 m2/hari dan 

untuk Tukang 35,675 m2/hari, Maka rata–rata 

Produktivitas tersebut sebesar 32,197 m2/hari. 

2. Produktivitas rata-rata pekerjaan plesteran dinding 

untuk pekerja 26,741 m2/hari dan tukang 0,135 

m2/hari, dengan produktivitas rata-rata tenaga kerja 

sebesar 13,438 m2/hari. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran: 

1. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk 

menganalisa produktivitas pekerja, tukang, kepala 

tukang dan mandor untuk pekerjaan pasangan 

dinding bata ringan mulai dari pekerjaan dinding, 

pekerjaan plesteran. Dari data tersebut dapat 

diperoleh koefisien produktivitas tenaga kerja, 

sehingga dapat kembali dibandingkan analisa harga 

satuannya dengan pekerjaan dinding keseluruhan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan 

melakukan penelitian dengan bangunan yang 

berbeda seperti dermaga, bandar udara dan stasiun 

kereta api. 
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